Pionnier du traitement de [’'eau et
Des hydrocarbures

NEW IONIC

Eco-solutions pour les fluides

NEW IONIC dans le Traitement de ’eau

pour :

" Détruire le biofilm et les bactéries —y compris
Legionnella- contenues dans |’eau froide et ’eau chaude.

Supprimer ’entartrage des canalisations d’ECS,
des échangeurs, pompes, douches, WC,...

Réduire les dépenses d’entretien des ballons,
machines de lavage, membranes d’osmoseur...

Limiter les phénomenes de corrosion des réseaux.

Economiser l'eau, les produits de traitements chimiques
(filmogénes, anti-corrosion) et les détergents

Réduire les rejets




TRAITEMENT DE L’EAU
Anti tartre, Détartrant, anti-bactérien

- Le champ magnétique de forte intensité modifie I'organisation
du nuage d'électrons autour du noyau. Le carbonate de calcium
(CaCO3) se transforme en Aragonite de structure 30 a 40 fois
plus petite, non entartrante.

" Un phénoméne de rémanence agit sur la désagrégation
Progressive du tartre installé. C’est I’action détartrante

ARAGONITE

TRAITEMENT DE L’EAU

Anti tartre, Détartrant, anti-bactérien

" Les qualités physico-chimiques de I'eau ne sont
pas modifiées: traitement de I’eau potable

" La création de radicaux libres oxyde les
bactéries et détruit le biofilm: effet anti-bactérien




Les facteurs de développement de la Légionella

© Toutes les eaux (forage, potable, riviere)

contiennent des Legionelles, naturellement, en
faible quantité.

La prolifération des Legionelles se produit par la
combinaison de 3 facteurs
- La température

- Les lieux de niche
= tartre,
= Zone non turbulente: bras morts
= Microalvéoles: corrosion

- La nourriture (biofilm, boues, algues, matieres)

Les facteurs de développement de la Légionella

température, lieux de niche et biofilm

L’absence de ’un de ces facteurs réduit fortement

la prolifération; la suppression de 2 facteurs stoppe
le développement.

En supprimant le tartre et le biofilm, New lonic agit
sur I’habitat et la nourriture des bactéries.




Eau potable

Arrivée générale

Quel résultat ?

Anti-tartre et antibactérien

ECS

Tours aéroréfrigérantes

Circuit de Chauffage

Combustible

Boucle retour ECS

Eau d’appoint (si arrivée
générale non traitée)
Boucle de recirculation

En dérivation sur la boucle de

circulation du chauffage

Prés du braleur, a 'arrivée du
gaz ou du fuel

Destruction du biofilm

Détartre et détruit les bactéries en
permanence
Rétablit I'hydraulicité

Anti-tartre, anti-bactérien
Détartrage et destruction des
|égionelles et micro-organismes en
permanence

Détartre le réseau et les
radiateurs en douceur, rétablit
les échanges thermiques et
hydraulicité.

Réduit la consommation de 10
a 12 % par traitement du
combustible au niveau
moléculaire.


































