ACTION DES CHAMPS MAGNETIQUES SUR
LA LIAISON CHIMIQUE ENTRE DEUX ATOMES

A - LES COMBUSTIBLES

Tous les combustibles réels (charbon, fuel, gaz) ne sont pas des corps purs mais des
mélanges de plusieurs combustibles principalement de carbone et d'hydrogéne.

D'ol leur nom d'HYDROCARBURE.

Exemple : Le méthane CH,

Cette molécule a la structure d'un tétraédre régulier, chague sommet est occupé par un
hydrogéne et le carbone est au centre.
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Molécule de méthane CHa4

B - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES LIAISONS

La molécule est formée d'atomes unis par des liaisons chimiques dépendant de plusieurs
facteurs :

» Longueurs des liaisons

La liaison est d'autant plus forte qu'elle est plus courte.

» Angles de liaison

La géométrie de la molécule est déterminée par le nombre d'électrons de valence.

» Fréquence de vibration

La connaissance des fréguences de vibration permet de mesurer la force des
liaisons.

La liaison chimique entre deux atomes (extraits)



C - ENERGIES DE LIAISON

On appelle énergie d'une liaison I'énergie mise en jeu au cours de la formation de cette liaison
a partir des deux atomes.

On évalue en moyenne |'énergie E de la liaison

Exemple : Energies de liaison moyenne E

Liaisons Energies

en kJ.mol”
H-H —436
H-C —413
H-0 — 483
C-C — 348
c-0 — 351
0-0 — 139

D - ENERGIES DE DISSOCIATION

On définit I'énergie de dissociation d'une liaison A — B : énergie qu'il faut fournir pour passer
de la molécule A — B aux atomes A et B séparés.

Pour rompre la liaison formée, il faudra fournir une énergie égale a — E : c'est I'énergie de
dissociation de la liaison.

E - ENERGIES DE LA COMBUSTION (exothermie)

Pour entrer en combustion, chaque atome doit étre dissocié de la molécule afin de
réagir avec I'oxygeéne.

Avec le carbone
C + 02 — CO2 + 393 kd/mole de C

Avec I'hydrogéne
Ho + %202 —  H20 + 242 kJ/mole de H2

Les énergies produites par ces réactions chimiques exothermiques correspondent au
pouvoir calorifique.

F - RESULTAT AVEC NEW IONIC

Par le champ magnétique produit dans |'appareil New lonic, les liaisons sont affaiblies.
Au pouvoir calorifique se rajoute |'énergie de dissociation non utilisée.

La liaison chimique entre deux atomes (extraits)



INSTALLATION DU NEW IONIC CATALYSER

NEW IONIC Catalyser est un systéme écologique qui permet d'améliorer la combustion de vos chaudiéres, d'en augmenter la
puissance et le rendement thermique et d’éliminer tous les dépbdts perturbateurs.

AVANT MONTAGE

e Aprés avoir vérifié I'équipement sur lequel I'appareil NEW IONIC Catalyser doit &tre monté, contrdler la consommation
journaliére de gaz ou fuel au compteur.

e Confréler le temps nécessaire a la chaudiére pour atteindre son plein régime.
o Effectuer une analyse compléte des fumées et de la combustion et relever les données

MONTAGE
e BRULEUR A GAZ

NEW IONIC Catalyser doit &tre installé sur I'arrivée du combustible au brileur et le plus prés possible de celui-ci.

Il est monté sur la tuyauterie d'arrivée du gaz, aprés les vannes de sécurité et de réglage de la ligne gaz.

Si ce positionnement n‘est pas possible, il convient de monter le NEW IONIC Catalyser aprés le détendeur qui régle la pression de
combustion mais en aval du filtre.

La meilleure épargne énergétique est obtenue si le NEW IONIC Catalyser a la possibilité de traiter le gaz @ la méme pression que
celle de la combustion.

Important : communiquer la pression du gaz avant et aprés le détendeur.
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1. Vanne manuelle 9. Dispositif contrdle fermeture vanne gaz
2. Filtre 10. Electrovanne de réglage
3. Régulateur de pression 11. Pressostat de gaz minimum
4. New lonic Catalyser (1 montage possible) 13. Mesure pression de la téte de combustion
5. Prise de pression 14. Broleur
6. Pressostat de gaz minimum 15. Manchon du brdleur

7. Electrovanne de sécurité
8. Pressostat gaz de confrdle de fermeture des vannes

APRES MONTAGE
Compte tenu de linfluence du champ magnétique exercé sur le combustible, la vitesse de combustion va augmenter ainsi que la
performance thermique. En réglant les brileurs, se rapprocher le plus possible de la combustion dite "stoechiométrique”.
POUR LE GAZ : il sera nécessaire de régler le débit en gaz et I'excés d'air correspondant.

Dans le cas d'un brdleur modulant, la combustion doit &tre vérifiée aux divers paliers de modulation.

Maintenir les nouveaux réglages de I'équipement pendant un moment (de l'ordre de 10 minutes) afin de permetire de stabiliser
la combustion.

Effectuer une nouvelle analyse des fumées et si nécessaire apporter des corrections pour obtenir les valeurs optimales, y compris
la couleur de la flamme. Vérifier de nouveau la consommation au compteur, avec la méme fréquence, et la comparer avec celle
relevée avant l'installation du NEW IONIC Catalyser.

RESULTATS ATTEINTS

= Réduction de la consommation spécifique de 5 @ 15 %.

= L'appareil NEW IONIC Catalyser améliore la combustion, augmente la puissance et le rendement thermique, élimine tous les
dépots perturbateurs.

= Oxydation totale des imbrGlés (HC, CO et C) en anhydride carbonique et eau.

Récupération totale de I'energie chimique encore disponible dans les imbrdlés

= Diminution de I'ensemble des particules en suspension responsables de I'opacité des fumées
= Meilleur rendement du processus de combustion avec moins d'excés d‘air.

= Température de flamme plus élevée (+ 5 %) minimum.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Linfluence magnétique de l'accélérateur ionique NEW IONIC Catalyser conformément aux normes CE, cesse @ une distance de =
5 cm de l'appareil. Pas de danger pour les appareils électroniques, ni les personnes.

Les appareils ont &té construits en acier inox, ils ont été testés d‘aprés les normes & une pression de 10 bars, une fempérature de
45°/150°C
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APRES MONTAGE

Compte tenu de l'influence du champ magnétique exercé sur le combustible, la vitesse de combustion va augmenter ainsi que la
performance thermique. En réglant les braleurs, se rapprocher le plus possible de la combustion dite "stoechiométrique”.

Pour rétablir les paramétres de combustion antérieurs, il sera nécessaire sur les pefits modéles, de réduire le gicleur d'une taille
pour obtenir la méme quantité de chaleur utile.

Dans le cas d’un brdleur modulant, la combustion doit &tre vérifiee aux divers paliers de modulation.

Maintenir les nouveaux réglages de I'équipement pendant un moment (de l'ordre de 10 minutes) afin de permetire de stabiliser
la combustion.

Effectuer une nouvelle analyse des fumées et si nécessaire apporter des corrections pour obtenir les valeurs optimales, y compris
la couleur de la flamme. Vérifier de nouveau la consommation au compteur, avec la méme fréquence, et la comparer avec celle
relevée avant l'installation du NEW IONIC Catalyser.

RESULTATS ATTEINTS

Réduction de la consommation spécifique de 5 a 15 %.
= Lappareil NEW IONIC Catalyser améliore la combustion, augmente le rendement thermique, élimine fous les dépdts
perturbateurs.
Oxydation fotale des imbrdlés (HC, CO et C) en anhydride carbonique et eau.
Récupération totale de I'énergie chimique encore disponible dans les imbrdlés
Diminution de I'ensemble des particules en suspension responsables de I'opacité des fumées
Meilleur rendement du processus de combustion avec moins d'excés d‘air.
Température de flamme plus élevée (+ 5 %) minimum.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Linfluence magnétique de I'accélérateur ionique NEW IONIC Catalyser conformément aux normes CE, cesse & une distance de +
5 cm de l'appareil. Aucun danger pour les appareils électroniques, ni les personnes.




